
PRESTATIEVERKLARING NR. W ZA3 S
[bookmark: _Hlk107488665][image: CE-markering, de ultieme gids | Gratis raad in 1 gids]Betreffende steunen geleverd voor vast opgestelde verticale verkeerstekens, beoogd gebruik volgens NBN EN 12899-1:2008.
Fabrikant:
Wayfinding België BV
Burchtstraat 2/002
2470 RETIE

De aangemelde instantie PROCERTUS CE 0965 heeft onder systeem 1 de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het producttype uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 
0965-CPR-12899/2986 verstrekt.
De aangegeven prestaties van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel, volgens de geharmoniseerde technische specificaties van NBN EN 12899-1:2008.
	Essentiële kenmerken
	Prestaties

	Weerstand tegen horizontale
 belastingen
	Stalen buis S235JRH

	
	Dia 51
2,6 mm
	Dia 76
2,9 mm
	Dia 89
3,2 mm
	Dia 114
3,6 mm
	Dia 133
4,0 mm
	40x40
2,0 mm

	Gedrag bij aanrijding
door een voertuig (EN 12767)
	100 NE C S NR MD NR
	Class 0

	Corrosiebestendigheid
	SP1
	SP1
	SP1
	SP1
	SP1
	SP1



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Mieke Henckens
Managing Director

Te 2470 Retie op 08.10.2024
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